Fasada TP 52/
Fasada TP 52

Nova generacia fasady, ktora sa sklada zo zakladného systému a
Sirokého sortimentu stipov a prie¢nikov ponukajlca rie$enia pre rozne
estetické a konstrukéné poziadavky architektonickych projektov,
prostrednictvom integralnych rieSeni.

Zakladné profily maju rozmery od16 mm (upevnené k nosnej konstrukcii)
do 250 mm pre stipy, a od 22.5 mm do 255.5 mm pre prieéniky, a rovnako
ako doplnkové prislusenstvo su spolo¢né pre vSetky nové fasady
CORTIZO. Kompletna sada tychto profilov a ich mechanickych spojov
dovoluje realizaciu vSetkych typov fasad (vertikalne, Sikmé, s pravym
uhlom 90°, polygondlne), a rieseni pri zasklievani sklami velkych
rozmerov a hmotnosti.

Fasada TP 52 je tradicny systém fasady, znamy tiez ako systém Stick.
Upevnenie skla na nosné profily sa uskutoéruje priskrutkovanim
pritlacnej hlinikovej liSty z vonkajsej strany k prvku z tvrdeného plastu
zabudovanym na tento Géel na stipy a priecniky. Sklo je tak tymto
profilom, ktory disponuje gumovymi rozperami, aby sa zabranilo kontaktu
sklo-kov, upevnené zo vSetkych Styroch stran. Pritlacna liSta a skrutky
zostavaju ukryté pod suvislou vonkajSou krycou listou.

Velkost prerusSenia tepelného mosta spolu s vysokou kapacitou zasklenia
az 50 mm, moznostou zasklievania sklami velkej hrubky a energeticky
uspornymi sklami, davaju tejto novej sérii systému fasad vynikajuce
tepelné a akustické vlastnosti.

VonkajSia a vnutorna viditefna ¢ast maju rovnaky rozmer 52 mm.

Nova generace fasad, jejiz zakladni systém je dop/nén o Sirokou skalu
sloupkt a pric¢niku, schopna reagovat na rizné potieby .a estetické
konstrukce architektonickych projektl prostrednictvim integralnich
reSeni.

Zakladni profily maji rozmeéry od16 mm (upevnéné k nosne konstrukci) do
250 mm pro sloupy, a od 22.5 mm do 255.5 mm pro pri¢niky, a stejné jako
doplrikové  prisiusenstvi jsou spolecné pro vSechny nové fasady
CORTIZO. Kompletni sada téchto profiltl a jejich mechanickych spoji
dovoluje realizaci vSech typu fasad (vertikalni, Sikmé,s pravym

uhlem 90 °, polygonaini), a reSeni pri zasklivani skly velkych rozmér( a
hmotnosti.

Fasada TP 52 je tradicni systém fasady, znamy takeé jako system Stick.
Upevnéni skla na nosné profily se uskutecriuje priSroubovanim pritlacné
hlinikové listy z vnéjsi strany k prvku z tvrzeného plastu zabudovanym pro
tento ucel na sloupy a pricniky. Sklo je tak timto profilem, ktery disponuje
gumovymi rozpérami, aby se zabranilo kontaktu sklo-kov, upevnéné ze
vSech Ctyr stran. Pritlacna liSta a Srouby zustavaji ukryty pod souvislou
vnéjsi krycilistou.

Velikost preruseni tepelného mostu spolu s vysokou kapacitou zaskleni
az 50 mm, moznosti zasklivani skly velké tloustky a energeticky
uspornymi skly, davaji této nové sérii systému fasad vynikajici tepelné a
akustické viastnosti.

Vnéjsi a vnitini vidite/na ¢ast maji stejny rozmer 52 mm.
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Fasada TP 52/ Fasada TP 52

Tepelna priepustnost’/ Tepelna propustnost
Uew od 0,6 (W/m’K)/ Uew od 0,6 (W/m’K)

Konzultovat rozmer skla/ Konzuitovat rozmér skia

Zasklenie/ Zaskleni
Maximalna velkost otvoru zasklenia: 50 mm
Maximaini velikost otvoru zaskieni: 50 mm

Minimalna velkost' otvoru zasklenia: 4 mm.
Minimalni velikost otvoru zaskleni: 4 mm.

Britsky certifikat CWCT
Britsky certifikat CWCT

CENTREF

WINDOW
o

Kategorie dosiahnuté v skusobni/
Kategorie dosazené ve zkusebné
Prievzdusnost/ Pravzdu$nost
(EN 12152:2000): Trieda/ Trida AE

Vodotesnost/ Vodotésnost
(EN 12154:2000): Trieda/ Trida RE s,

Odolnost proti vetru/ Odolnost proti vétru
(EN 13116:2001): VHODNY/ VHODNY

(navrhové zatazenie 2000 Pa- bezpecnostné zatazenie 3000 Pa)
(navrhové zatiZzeni 2000 Pa- bezpecnostni zatizeni 3000 Pa)

Skuékx vykonané na referencnej fasade 3,00 x 3,50 m
Zkousky provedené na referncni fasadé 3,00 x 3,50 m

Povrchové upravy/ Povrchové upravy

Lakované farby (RAL, mramorové a Struktirované)
Lakované barvy (RAL, mramorové a strukturované)
Lakované imitacie dreva/ Lakované imitace dreva
Antibakterialne lakovanie/ Antibakteriaini lakovani
Eloxovanie/ Eloxovani

Krycia lista/ Kryci lista

Rez/ Pohladova Sirka
Rez / Pohledovid Sitka

Stip/ Sloup 52 mm. 2,1a 3,0 mm.
Prie¢nik/ Pri¢nik 52 mm. 2,1 mm.

Profily s PTM od 6, 12 a 30 mm stohovatelné.
Profily s PTM od 6, 12 a 30 mm stohovatelné.

Hrubka steny profilov

" . - Krycia lista elipticka, hibka 85mm /
Tloustka stény profilt

Kryci lista elipticka, hloubka 85mm.

Krycia lidta horizontalna, hibka 34 mm /

Kryci lidta horizontaini, hioubka 34 mm.

Krycia li$ta obdiZnikova, hibka: 14, 19, 100 a 145 mm /
Kryci lista obdéinikova, hioubka: 14, 19, 100 a145 mm
Krycia lista pyramidalna, hibka 155 mm/

Kryci lista pyramidalni, hloubka 155 mm.

I Von-vyklopné skryté
N Ven-vyklopné skryté

Maximalna hmotnost’ / Maximaini hmotnost

Max./Min.rozmery / Max./Min. rozméry

Otvaranie von-vyklopné 180 Kg.
Otevirani ven-vyklopné 180 Kg.

Otvaranie von-vyklopné

Otevirani ven-vykiopné

Sirka/Sitka max.(L) = 2.500 mm  Sirka/Sitka min. (L) = 550 mm
Vyska/Vyska max.(H) =2.500 mm  Vyska/Vyska min. (H) = 650 mm
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